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1 Uppdrag 

På uppdrag av Lidköpings kommun har Bohusgeo utfört en geoteknisk 
undersökning för en detaljplan inom fastigheterna Uranus och Vulcanus i 
Lidköping. 

2 Syfte 

Detta uppdrag syftar till att undersöka jordlagerförhållandena så att ett un-
derlag kan erhållas för att redovisa de geotekniska förutsättningarna för de-
taljplanen.  

Utredningen avser ej att ge underlag för dimensionering av grundläggning, 
sponter, mm utan kompletterande undersökningar kommer att erfordras vid 
projekteringen.  

3 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 
� fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten 

finns redovisade i en MUR 2017-03-20. I rapporten finns även ett 
urval av tidigare utförda undersökningar. 

� Plan över området 
� Äldre ritningar av befintliga byggnader i angränsande kvarter 
� Skisser av planerad byggnad 

4 Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument förteck-
nade i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrdokument 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 
SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 
IEG Rapport 2:2008, rev 3 
IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Pålar 
IEG Rapport 8:2008, rev 3 
Pålkommissionens rapporter 

Plattor IEG Rapport 7:2008 
Stödkonstruktioner IEG Rapport 2:2009, rev 1 

5 Befintlig byggnation 

Allmänt 
De befintliga byggnadernas grundläggning och konstruktion har endast 
översiktligt inventerats genom kontroll mot äldre ritningar, i de fall sådana 
erhållits. När ritningar saknats har preliminära bedömningar gjorts enbart 
utifrån platsbesök.  
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Vid besök på platsen noterades inte några anmärkningsvärda skador på 
byggnaderna inom de kringliggande kvarteren som skulle kunna hänföras 
till större sättningar. Vid Kv Vattenverket har besiktning dock ej utförts. 
Rent allmänt kan det dock vara svårt att upptäcka mindre sättningar vid oku-
lärbesiktning och avvägningar krävas i regel för att klarlägga sättningarna i 
detalj. Kompletterande undersökningar och besiktningar av befintliga bygg-
nader kommer krävas i samband med projekteringen för att klarlägga even-
tuell omgivningspåverkan.  

Inom undersökningsområdet 
Undersökningsområdet ansluter till följande gator och kvarter: Esplanaden 
och Kv Vattenverket, Målaregatan och Kv Tisbe, Götgatan och Kv Pollux 
samt Norra Torngatan och Kv Venus, se bilaga 1.  

Huvuddelen av undersökningsområdet utgörs i dag av en asfalterad parke-
ringsyta som inramas av trädplanteringar. Inom områdets södra del, i an-
slutning till Esplanaden, finns fyra äldre träbyggnader. Träbyggnaderna är 
utförda i 1-2 plan och omges delvis av grönytor, se bilaga 4. Ritningar som 
visar utförandet saknas. Byggnaderna är sannolikt ytligt grundlagda med 
grundmurar direkt i mark. Höjning av markytan genom uppfyllnader be-
döms ha utförts kring byggnaderna. Alternativt kan sättningar ha uppkom-
mit, vilket kan förklara att byggnadernas sockelhöjd är ovanligt liten. Dessa 
träbyggnader avses att rivas i samband med exploateringen.  

Angränsande kvarter 
Byggnaderna längs Målaregatan (Kv Tisbe) utgörs dels av en affärslokal 
(Tisbe 2) dels av ett flerbostadshus (Tisbe 1) som båda är utförda i 3 plan 
med källare. Byggnaden (Tisbe 1) är enligt ritningar från 1966 utförd med 
stomme av betong och grundlagd med källare och hel platta i mark. Fasaden 
mot gatan är troligen utförd av murade block och puts. Fasaden bedöms vara 
i gott skick. 

För byggnaden (Tisbe 2) som troligen är uppförd i början av 1900-talet sak-
nas ritningar. Byggnaden har källare och är sannolikt uppförd med stomme 
av murtegel och/eller betong. Grundläggning av källaren har sannolikt ut-
förts med grundmurar av natursten i mark på rustbäddar av trä eller med 
murade grundblock på grundsulor. Fasaderna mot Målaregatan är putsade 
och bedöms vara i gott skick och det är troligt att reparationer utförts nylig-
en.  

Byggnaden norr om Götgatan (Kv Pollux) utgörs av affärslokalen Åhléns 
(Pollux 1). Byggnaden är utförd med ett markplan och med ett ovanliggande 
parkeringsdäck som takplan. Byggnaden har enligt ritningar från 1973 
grundlagts med grundsulor av betong i mark. Stommen utgörs av gjutenbe-
tong och Prefab. Fasaden mot Götgatan bedöms vara i gott skick. 

Byggnaderna längs Norra Torngatan (Kv Venus) utgörs dels av affärsloka-
ler dels av bostadshus som är utförda i 1-2 plan.  

Byggnaden (Norra Torngatan 27, Systembolaget) har enligt ritningar en 
stomme av stål och Prefab betong. Fasaden är putsad. Grundläggning har 
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gjorts med grundplattor och cellplastkompensation i mark. Fasaderna mot 
Norra Torngatan bedöms vara i gott skick.  

De två byggnaderna som är belägna närmast Esplanaden (Norra Torngatan 
31 och 33) är utförda i 2 plan och är relativt nybyggda. Dessa byggnader har 
sannolikt en stomme av betong och/eller stål. Fasaderna är putsade. Ritning-
ar har ej återfunnits. Vi bedömer preliminärt att byggnaderna grundlagts 
med platta i mark med kompensation eller möjligen till en del med källare. 
Fasaderna mot Norra Torngatan bedöms vara i gott skick.  

Byggnaden, mitt i kvarteret, (Norra Torngatan 29) utgörs av en äldre en-
plansbyggnad som sannolikt är byggd i början av 1900 talet. Byggnaden är 
sannolikt ytligt grundlagd direkt i mark med grundmurar av natursten eller 
murblock på rustbäddar av trä eller på gjutna grundsulor av betong. Bygg-
nadens stomme utgörs sannolikt av murtegel. Fasaden är putsad och i gott 
skick.  

6 Planerad byggnation   

Den planerade byggnadens utformning är ej bestämd och arbetet med ge-
staltningen pågår enligt uppgift. Preliminärt innefattar planerad byggnation 
verksamhetslokaler, parkeringshus och bostäder som utförs i 2-3 plan och 
med källare. Byggnaden är ca 65 x 100 m i plan och kommer i princip uppta 
hela ytan för undersökningsområdet.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Mark, vegetation och topografi 

Det undersökta området är ca 75 x 100 m och utgörs i huvudsak av en 
asfalterad parkeringsplats, se bilaga 1. Ställvis finns gräs- och trädbevuxna 
ytor vid planeringar samt inom den södra delen kring den befintliga bygg-
nationen. Området avgränsas av intilliggande gator och byggnader, se bi-
laga1. Markytans nivå varierar mellan ca +48.4 och ca +49. Markytan är i 
stort sett plan och horisontell. 

7.2 Geotekniska förhållanden 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 19 och ca 26 m, se bilaga 3. 
Jordlagren bedöms under asfalten från markytan räknat i huvudsak utgöras 
av: 

• fyllning 
• fast ytlager  
• lera 
• friktionsjord vilande på berg 

Fyllningen har en tjocklek mellan ca 0.7 och ca 1 m enligt provtagningarna. 
Fyllning bestående av i huvudsak makadam som påträffats inom hårdgjorda 
ytor medan fyllning av silt och finsand påträffats inom de gräsbevuxna om-
rådena. Silten och finsanden är delvis uppblandad med tegel och humus 



 

 

 

Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 

6 (9) Kv. Uranus & Vulcanus Projekterings-
PM/Geoteknik 

16128 2017-03-25  

 \\
b

o
h

u
s
g

e
o

-d
c
0

1
\u

p
p

d
ra

g
\2

0
1

6
\1

6
1

2
8

_
u
ra

n
u
s
 &

 v
u

lc
a

n
u

s
\t

e
k
n

ik
\u

tr
e

d
n

in
g

\p
m

\p
m

 u
ra

n
u

s
 &

 v
u

lc
a

n
u

s
-2

0
1
7

-0
3
-2

5
.d

o
c
x
/m

f 

m
a

ll:
 p

ro
j-
p

m
2

0
1

6
-1

0
-0

5
.d

o
tx

 

samt växtdelar. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 5 och 
ca 20 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Det fasta ytlagret utgörs av finsand och silt. Totala tjockleken varierar mel-
lan ca 2.5 och ca 3.5 m. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 
5 och ca 30 %. Den siltiga jorden är mycket tjällyftande och starkt flytbenä-
gen.  

Lera finns till mellan ca 19 och ca 24 m djup under markytan, se bilaga 3. 
Leran är i regel siltig. Provtagning av leran har ej utförts på större djup inom 
undersökningsområdet, vilket dock gjorts i angränsande punkt BA78-1 och 
JW72-6. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 40 och 70 %. 
Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 40 och ca 45 %.  

Lerans sensitivitet har i närliggande punkter BA78-1 och JW72-6 uppmätts 
till mellan ca 40 och ca 80 varvid leran här kan klassas som högsensitiv till 
kvick.  

Inom undersökningsområdet har skjuvhållfastheten bestämts genom ving-
försök och CPT-sonderingar. I närliggande punkter utanför området har 
fallkonsförsök utförts. En empirisk utvärdering av lerans skjuvhållfasthet 
har utförts enligt SGI-information 3 med ledning av volymvikt och över-
konsolideringsgrad OCR från CPT-sondering. En sammanställning av kor-
rigerade skjuvhållfastheterna redovisas i figur 1 i bilaga 2:1. Den, med hän-
syn till konflytgränsen och OCR, korrigerade skjuvhållfastheten följer en 
trend linje Cu=19 + 2.4 kPa/m.  

Uppmätt skjuvhållfasthet från punkt BA78-1 uppvisar betydligt lägre vär-
den, vilket beror antigen på att leran inom detta område har andra egenskap-
er eller att proverna varit störda. Vår bedömning är att dessa låga värden ej 
är representativa för gällande undersökningsområde. 

Lerans konsolideringsegenskaper har ej undersökts med ödometerförsök 
inom undersökningsområdet. En sammanställning av okorrigerad skjuvhåll-
fasthet redovisas i bilaga 2:2 med samtliga skjuvhållfastheter samt en trend-
linje med 10 + 1.0 kPa/m från markytan. Om okorrigerad skjuvhållfasthet-
erna följer denna trendlinje bedöms leran vara normalkonsoliderad enligt 
äldre empiri. Normalkonsoliderad lera kan ej påföras ytterligare belastning 
utan att långtidssättningar uppkommer. Om skjuvhållfastheterna däremot 
ligger över trendlinjen kan eventuellt leran vara överkonsoliderad och påfö-
ras viss belastning utan att långtidssättningar uppkommer. För att undersöka 
detta behöver kompletterande ödometerförsök utföras.    

Tidigare utförda kompressionsförsök (punkt BA78-1), belägen inom Kv 
Vattenverket, söder om undersökningsområdet, tyder på att leran är normal-
konsoliderad ned till 8 à 10 m djup.  

I bilaga 2:3 redovisas ett sammanställt konsolideringsdiagram för olika be-
stämningar av lerans konsolideringsegenskaper. Tidigare utförda kompress-
ionsförsök i punkterna BA78-1 och JW72-6 redovisas tillsammans med em-
piri för vingförsök och utvärderad CPT. Detta konsolideringsdiagram kan 
tillsammans med diagram i bilaga 2:2 användas för att uppskatta om leran 
normalkonsoliderad eller det kan finnas en överkonsolidering. Vår bedöm-
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ning är att leran har en svag överkonsolidering och tål viss belastning. Av 
erfarenhet vet vi att lerans konsolideringsegenskaper ofta varierar kraftigt i 
Lidköping och vi bedömer därför att kompletterande provtagning och ödo-
meterförsök ska utföras för att klarlägga lerans konsolideringsegenskaper.   

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna 
har i regel trängt ned mellan ca 0.5 och ca 2 m. De punkter där mest frikt-
ionsjord påträffats har undersökts med jordberg-sonderingar. Jord-berg son-
deringarna har trängt ned mellan ca 1.5 och ca 2.5 m djupare än vad tryck-
sonderingarna i respektive punkt gjort. 

Bergnivån har bestämts genom jord-bergsondering i två punkter (punkt 2 
och 5) och är belägen ca 24 respektive ca 26 m under markytan. 

7.3 Geohydrologiska förhållanden 

Portrycksnivån i lerans underkant har uppmätts 2 gånger per månad i 1 
punkt under perioden november 2016 till mars 2017.  

Den uppmätta trycknivån varierar mellan +45.1 och +45.8, vilket motsvarar 
en fri vattenyta belägen mellan ca 3.0 och ca 3.7 m under markytan. De 
uppmätta trycknivåerna redovisas i vår MUR/Geo.  

Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms i regel variera mel-
lan 2.5 och 4 m under markytan. I samband med riklig nederbörd bedöms 
grundvattenytan tillfälligt kunna stiga till ca 1 à 1.5 m under markytan. 
Portrycket bedöms ha en hydrostatisk tryckfördelning, vilket innebär en 
ökning med 10 kPa/m mot djupet.  

Kompletterande portryckmätningar bör utföras före, under och efter projek-
tering och byggande.   

8 Släntstabilitet och risk för block nedfall  

Området är i stort sett plant och horisontellt. Släntstabiliteten är tillfredsstäl-
lande för befintliga förhållanden och planerad exploatering bedöms kunna 
utföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Schaktstabiliteten 
skall utredas i projekteringen. Risk för ras och block nedfall föreligger ej.  

9 Grundläggning 

Byggnadernas detaljutformning och nivåsättning är inte bestämd för närva-
rande. Vid de preliminära skisser vi tagit del av är den planerade byggnaden 
ca 65 x 100 m och utförd i 2-3 våningsplan med hel källare. Så som bygg-
naden är utformad bedömer vi att källaren kommer behöva utföras av plats-
gjuten betong och utföras tät.   

I den föreslagna utformningen eftersträvas öppna planlösningar, vilket san-
nolikt kommer innebära att bärande stomme kommer utföras med ett pelar-
system med relativt gles delning och få stabiliserande väggar. Byggnads-
lasterna kommer därmed att koncentreras i relativ få punkter. Vi bedömer 
att möjligheterna att erhålla en tillräckligt styv byggnadsstomme som förmår 
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omfördela byggnadslaster jämnt till grunden som begränsade, vilket försvå-
rar en plattgrundläggning.  

Ödometerförsök har ej utförts inom undersökningsområdet. De tidigare 
ödometerförsöken som utförts utanför området i punkt BA78-1 och JW72-6 
varierar kraftigt. Med ledning försöken i BA78-1 bedöms leran inte kunna 
påföras någon belastning medan försöken i JW72-6 visar att leran tål viss 
belastning, utan att långtidssättningar uppkommer. Empiri från skjuvhåll-
fasthetsbestämningar inom undersökningsområdet antyder dock att leran 
kan ha en svag överkonsolidering och att den eventuellt kan tåla en viss be-
lastning. Av erfarenhet vet vi att lerans konsolideringsegenskaper ofta varie-
rar kraftigt i Lidköping och vi bedömer därför att kompletterande provtag-
ning och ödometerförsök ska utföras.   

Vår preliminära bedömning är att belastningarna från byggnaden kommer 
vara så stora och koncentrerade att dessa kommer överstiga lerans förkonso-
lideringstryck. Byggnaden kommer därför med stor sannolikhet behöva 
grundläggs med spetsbärande pålar och att källargolvet görs fribärande. 
Kompletterande geotekniska undersökningar kan dock visa att leran är 
överkonsoliderad. Om grundkonstruktionen och stommen görs tillräckligt 
styva, kan eventuellt en plattgrundläggning vara möjlig.    

Vid en pålgrundläggning bedömer vi att åtgärder behöver utföras för att 
massundanträngning och hävning ej skall ge skador och påverkan på omgi-
vande byggnader, ledningar och mark. Åtgärder som Augerborrning eller 
dragning av lerproppar bör utredas vid projekteringen. För att begränsa 
massundanträngning kan även stålpålar övervägas som alternativ till be-
tongpålar. I bilaga 3 redovisas en interpolering av erhållna sonderingsdjup 
inom området. Observera, att pålarna kan tränga ned djupare än vad tryck-
sonderingarna visar (preliminärt ca 3 m djupare). För att undersöka de verk-
liga pålningsdjupen inom hela byggnadsläget bör kompletterande jord–
bergsondering övervägas.  

10 Schaktning 

För byggnationen kommer djupa schakter, ca 3 à 4 m att krävas. Med hän-
syn till utrymmesbrist och omgivningspåverkan kommer sannolikt spont att 
erfordras för källarschakten. Schakter ska dimensioneras under projekte-
ringen. Leran är sannolikt högsensitiv till kvick, vilket särskilt ska beaktas.  

Flera av de omkringliggande byggnadernas grundläggning är utförd med 
ytliga grundmurar eller plattor. Schaktstabiliteten, risk för sättningsskador 
och behovet av spont måste klarläggas vid projekteringen.    

Fyllningen och det fasta ytlagret är till följd av siltinnehållet mycket flytbe-
nägen och tjällyftande. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbot-
ten tjälskyddas. 
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11 Infiltration och tillfällig grundvattensänkning 

I samband med byggandet bedöms tillfällig grundvattensänkning erfordras. 
För att inte medföra grundvattensänkning för omkringliggande kvarter, som 
kan påverka grundläggning för befintliga byggnader, kan infiltration er-
fordras. För att ej minska grundvattenbildningen, både i byggskedet och 
permanentstadiet, bör behovet av infiltration utredas i samband med projek-
teringen.  

12 Va-ledningar 

För att minska risken för permanent grundvattensänkning ska ledningar och 
ledningsschakter utföras täta. Behovet av tätskärmar av bentonitblandad 
sand ska beaktas. 

13 Markradon 

Markradonhalten har inte uppmätts. Eftersom källargrundläggningen sanno-
likt kommer att behöva utföras med en tät betongkonstruktion och täta ge-
nomföringar bedömer vi att byggnaden kommer kunna uppfylla radonsäkert 
utförande.     

14 Föroreningar 

Undersökning av eventuella markföroreningar har ej utfört i detta uppdrag. 
Detta bör undersökas i samband med detaljplanearbetet. 

15 Kompletterande undersökningar vid projektering 
och byggande 

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras för bestämning av 
lerans kompressionsegenskaper och lerans skjuvhållfasthet för att erhålla 
dimensioneringsparametrar för grundläggningen och spont. För att klarlägga 
påldjup bör kompletterande jord-berg sonderingar övervägas.  

Om källargrundläggningen ej utförs tät och radonsäker bör kompletterande 
markradonmätningar utföras.  

Kompletterande undersökningar och besiktningar kommer krävas i samband 
med projekteringen för att klarlägga eventuell omgivningspåverkan. Befint-
liga byggnaders grundkonstruktioner, ledningar, mm som kan påverka pro-
jektering och byggande bör därmed undersökas och dokumenteras.  

Kompletterande portrycksmätning bör utföras för att dokumentera grundvat-
ten nivåernas variation före, under och efter projektering och byggande.  

Eventuell förekomst av markföroreningar bör undersökas om detta ej ut-
förts. 
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Figur 1. Korrigerad skjuvhållfasthet. 
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Figur 2. Okorrigerad skjuvhållfasthet. 
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Figur 2. Konsolideringsdiagram, sammanställning av stegvis ödometer, i punkt BA78-1 och 

JW72-6 samt empiri enligt för vingförsök och CPT inom undersökningsområdet. 
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Bild1. Träbyggnader vid Esplanaden 

 

 
Bild2. Träbyggnader, fasader mot norr 

Bilaga 4:1
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Bild3. Norra Torngatan 

 

 
Bild4. Parkering 

Bilaga 4:2
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Bild5. Norra Torngatan 

 

 
 

Bild6. Götgatan 

Bilaga 4:3
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Bild7. Pollux 

 

 
 

Bild8. Målaregatan 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Lidköpings kommun har Bohusgeo utfört en geoteknisk undersökning 
för en detaljplan inom fastigheterna Uranus och Vulcanus i Lidköping. 

2 Syfte 

Detta uppdrag syftar till att undersöka jordlagerförhållandena så att ett underlag kan 
erhållas för att redovisa de geotekniska förutsättningarna för detaljplanen. 

3 Underlag för undersökningen 

Underlag som använts för planering av undersökningarna utgörs av 

• Grundkarta 
• Tidigare undersökningar 
• Översiktliga skisser av planerad bebyggelse   

4 Undersökningsperiod 

Fältarbeten har utförts under november 2016 till mars 2017. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Styrande 
dokument för utförda undersökningar framgår under kapitel 7 Geoteknisk fältundersök-
ningar och 8 Geotekniska laboratorieundersökningar. 

6 Arkivmaterial 

Tidigare relevanta utförda undersökningar har inarbetats på ritningar. Följande under-
sökningar har tidigare utförts enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Tidigare utförda undersökningar 

Prefix Företag Undersökning Uppdragsnr Datum 

BA78- Bo Alte AB 
Geotekniska undersökningar 
för Kv. Vattenverket 2 

77.024 1978-02-20 

JW72- J&W 
Geotekniska undersökningar 
för Kv. Pluto, Pollux, Pomona 
och Pyramus 

72 78 55 1972-11-07 
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7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Allmänt 

Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D.  

Ansvarig fältgeotekniker: Anders Bokvist 

Ansvarig mättekniker: Kart- och Mät, Lidköpings kommun 

7.2 Omfattning 

De undersökta punkterna, tillhörande metoder och koordinater redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Utförda fältundersökningar, koordinater 

Punkt X Y Z Metod 

1 6487341.242 129748.988 48.81 Tr, Vb, Skr 

2 6487321.396 129805.146 48.787 Tr, Skr, Jb2 

3 6487278.715 129720.437 48.705 Tr, Skr, CPT 

4 6487252.929 129772.482 48.757 Tr, Vb, Skr, Pp 

5 6487291.911 129756.691 48.615 CPT, Vb, Skr, Jb2 

 

En sammanställning av antalet utförda undersökningar med respektive metod enligt 
gällande standarder/metodbeskrivningar redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod 

Metod  Antal Styrande dokument 

Sondering    

CPT, CPTU  
2 SS-EN ISO 22476-1:2012 

SGF Rapport 1:2013 och 1:93 
Tr 4 SGF Rapport 1:2013 
Jb2 2 SGF Rapport 2:99 och 1:2013 
JB total  SGF Rapport 1:2006 och 1:2013 
In-situ metoder    
Vb  3 SGF Rapport 1:2013 
   
Grundvattenmätning   
Slutna system (Pp) 1 SS-EN ISO 22475-1:2006  
   
Provtagning   
Kategori C (Skr) 5 SS-EN ISO 22475-1:2006  
   
Inmätningar 5 HMK-Ge:D och HMK-Ge:GPS 

SGF Rapport 1:2013 
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7.3 Kvalitetsinformation och observationer  

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssy-
stem, som är certifierat enligt ISO 9001. I Tabell 4 redovisas gällande kalibreringar för 
använd fältutrustning. 

Tabell 4. Gällande kalibreringar av använd utrustning, fält 

Utrustning Nr  Företag 
Kalibrerings-
protokoll 

CPT-sond 4263 Geotech Bilaga 1 
Vinginstrument 209 Geotech Bilaga 1 
Bandvagn 08399 Geotech Bilaga 1 

 

7.4 Provtagning 

7.4.1 Allmänt 

Störda prover har lagts i provtagningspåse av typ Geoskandia. Proverna har körts till 
Bohusgeos laboratorium i Uddevalla med fältpersonalens egna fordon och proverna har 
förvarats i kylrum (ca 7 °C). Laboratorieresultat redovisas på ritningarna och i laborato-
rieprotokollen, se förteckning på sidan 2. 

7.4.2 Kategori C (störda/omrörda prover) 

Provtagning har utförts skruvprovtagare Skr ∅80 – 120 mm.  

7.5 Sondering och in situ-metoder 

7.5.1 Allmänt 

Sonderingarna redovisas på ritningar. Utvärderade CPT-sonderingar redovisas i bilaga, 
se förteckning på sidan 2. 

7.5.2 CPT-sondering med portrycksregistrering, CPTU 

Sondering har utförts med Geotech Nova-sond, 36 mm stänger, filtermättnadsvätska 
glycerin. Förborrning genom fast ytlager har utförts. Uppmätta parametrar har korrige-
rats med hänsyn till kalibreringsfaktorer. Mätvärdena har korrigerats för förskjutningar i 
nollmätning utförd före och efter sonderingen. Spetstryck och mantelfriktion har korri-
gerats med dynamiskt portryck och areafaktorer till totaltryck. Utvärdering av sonde-
ringarna har gjorts med datorprogrammet Conrad 3.1.1. 

7.5.3 Trycksondering, Tr 

Sondering har utförts med 22 mm stänger och med vriden spets till maximal tryckkraft 
6 à 7 kN, utan förankring. För att erhålla större nedträngning har stängerna vridits, när 
enbart tryckning ej varit tillräcklig. 

7.5.4 Jord-bergsondering, JB 

Sondering har utförts med bergborrkrona 51 mm, geostänger 44 mm och hammare AC-
TT110. Spolning har utförts med luft. 
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7.5.5 Vingförsök, Vb 

Vingförsök har utförts med vinginstrument av typ Geotech, 22 mm stänger och registre-
ring på vingskiva. Värdena har korrigerats med hänsyn till kalibreringsfaktorer. 

7.6 Grundvattenobservationer  

7.6.1 Allmänt 

Mätvärden omräknas till trycknivå, med eventuell justering för vattnets salthalt. Resul-
tat redovisas på ritning och i sammanställning/diagram, se förteckning på sidan 2. 

7.6.2 Slutna system, Pp 

Installerat observationsrör utgörs av portrycksspets typ BAT MkIII, galvade 1” stålrör, 
galvat stållock med låsskruv. Avläsning har utförts manuellt var 14:e dag med. Det 
uppmätta portrycket har korrigerats för uppmätt luftryck vid samma mättillfälle. 

7.7 Inmätning 

Inmätning i plan och höjd har utförts av Lidköpings kommun. 

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 13 30 

Höjdsystem: RH2000 

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Allmänt 

Laboratorieundersökningarna har utförts på Bohusgeos geotekniska laboratorium. 

Ansvarig laboratorietekniker: Bengt Leking 

8.2 Omfattning  

Följande undersökningar har utförts enligt Tabell 5 och med angivna styrande doku-
ment. 

Tabell 5. Antalet utförda laboratorieundersökningar 

Metod Antal Styrande dokument Not. 

Jordartsbestämning 24 
SS-EN ISO 14688-1,-2/  
BFR T21:1982 rev. 3/ 
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Översättning mel-
lan EN och SGF 
beteckningssystem 
upprättad av 
IEG/SGF används 

Vattenkvot 24 SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005  
Konflytgräns 4 SIS 02 71 20 Standard upphävd 

8.3 Provförvaring 

Proverna förvaras i klimatrum (ca 7 °C). Efter 6 månader kasseras normalt proverna. 
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8.4 Kvalitetsinformation och observationer  

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssy-
stem, som är certifierat enligt ISO 9001. Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade på 
laboratoriet enligt kvalitetssystemet. 

I Tabell 6 anges kvalitetsinformation, avvikelser från styrande dokument och händelser 
som kan ha påverkat undersökningens resultat. 

 

Tabell 6 Kvalitetsinformation och observationer, lab 

Punkt  Djup 
(m) 

Metod Information 

BA78-1 Samtliga Fallkonsför-
sök, ostört 
prov 

Generellt har betydligt lägre skjuvhållfasthet 
uppmätts med fallkonsförsök jämfört med 
vingförsök och CPT 

8.5 Redovisning 

Laboratorieprotokoll redovisas i bilagor enligt förteckning på sidan 2. 

9 Härledda värden 

9.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

Härledda värden utvärderade från vingförsök, CPT-sonderingar och konförsök 
redovisas i Figur 1 nedan. CPT-utvärderingar utförda i Conrad redovisas i bilaga 2. 

 

Figur 1. Sammanställning av korrigerad, odränerad skjuvhållfasthet (Cu) 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kPa
Korrigerande
Konf lyt gräns
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0

5

10

15

20

25
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Bohusgeo AB
K: \ 2016\ 16128_Uranus & Vulcanus\ Teknik\ Ut redn ing\ Rapport \ MUR\ Tau- sammanst älln ing. Tau  2017- 03 -29 14: 33: 00

VB :1 45% OCRvald

VB :4 45% OCRvald

VB :5 45% OCRvald

KV :BA-1 45% EJ Korr.

KV :JW-6 JW-6 EJ Korr.

EMP:BA-1 emp EJ Korr. EJ Korr.

CPT:3 Enl. Conrad

CPT:5 Enl. Conrad

EMP:EMP OCRvaldEJ Korr. EJ Korr.
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9.2 Deformationsegenskaper 

Lerans konsolideringsegenskaper har ej undersökts med ödometerförsök inom under-
sökningsområdet. Tidigare ödometerförsök från i omkringliggande område har dock 
sammanställts tillsammans med empiri från vingförsök och CPT från undersökningsom-
rådet i ett konsolideringsdiagram, se figur 2 nedan.  
 

 
Figur 2. Konsolideringsdiagram, sammanställning av stegvis ödometer, i punkt 

BA78-1 och JW72-6 samt empiri enligt för vingförsök och CPT inom undersöknings-

området. 

10 Värdering av undersökning 

Leran i Lidköping är ofta mycket siltig, högsensitiv och lättstörd, vilket ibland kan leda 
till störda fält- och laboratorieförsök och missvisande värden. Lerans egenskaper varie-
rar också i regel kraftigt i Lidköping, vilket ger en naturligt stor spridning i bestämning 
av skjuvhållfasthet och konsolideringsegenskaper. Vid denna undersökning uppvisar 
dock bestämningarna av skjuvhållfasthet inom undersökningsområdet en förhållandevis 
normal spridning, utan stora avvikelser. 

Av diagrammet för sammanställd skjuvhållfasthet, se figur 1, framgår att värdena från 
fallkonsförsök i punkt BA78-1, belägen söder om undersökningsområdet, har avvikande 
låga värden. Vi bedömer att vingförsöken och CPT ger en mer korrekt bild av skjuvhåll-
fastheten inom undersökningsområdet. 

Porvattnets densitet är  1.020  t/m3
Porvattnets strömningshastigheten är  0.0  mm/år
Empiri:  Hansbo:s formel
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      hydrostatiskt tryck  
      GW 3.5 m  
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σ`c enligt empiri från Conrad 

Utvärderad σ`c enligt trendlinje för Cu från vingförsök, cpt 
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Bandvagn nr: 08399 Kalibreringsfaktor: 1.06  
   

 
 
Kalibrering  av Geotech Kraftgivare  0 – 50 kN Linjär monterad i 
borrhuvud. (Obs! Rutan Olinjär kraftgivare skall ej  vara ikryssad). 
 
Pålagt Kraft  i kN  Avläst på HBM Lastcell  (0.1%)   

Avläst Tryck i Geologgen 
 
Ref:                              Geologg: 
0  0 
1.00  1.00 
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Geotech AB. Dat: 2015-12-02 Kalibrerat av: Ove Karlsson.        Sign:  

Bilaga 1:1

Arb.nr: 16128
Datum: 2017-03-20



 

 

 
 
 

Bandvagn nr: 08399 
 
Kalibrering av djupmätare: 1m = 1m 
Kalibrering av H/V givare: 20 H/V = 20 H/V Bägge spindlar. 
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Bilaga 1:3

Arb.nr: 16128
Datum: 2017-03-20



Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

5,0605,099 0,039 0,0000,0000,764

10,0109,994 -0,016 0,0000,000-0,160

15,00214,996 -0,006 0,0000,001-0,040

20,08820,017 -0,071 0,0000,001-0,354

25,12625,058 -0,068 0,0000,001-0,271

30,01830,002 -0,016 0,0000,002-0,053

35,01635,038 0,022 -0,0010,0020,062

39,99339,997 0,004 -0,0010,0030,010

45,03445,060 0,026 -0,0010,0030,057

49,92449,983 0,059 -0,0010,0030,118

44,92344,981 0,058 0,0000,0020,128

39,87240,000 0,128 0,0000,0020,320

34,95735,068 0,111 0,0000,0010,316

29,98730,069 0,082 0,0000,0010,272

25,00425,052 0,048 0,0000,0010,191

19,98220,023 0,041 0,0000,0000,204

15,01615,012 -0,004 0,0000,000-0,026

10,03710,019 -0,018 0,0000,000-0,179

4,9654,989 0,024 0,0000,0000,481

-0,0030,003 0,006 0,0000,0000,000

2 of 8

Bilaga 1:4

Arb.nr: 16128
Datum: 2017-03-20



Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0060,052 1,069 0,0000,0000,051

0,0100,101 1,623 0,0000,0000,100

0,0120,150 1,287 0,0000,0000,148

0,0140,206 0,900 0,0000,4380,205

0,0160,252 0,576 0,0000,2280,251

0,0170,306 0,273 0,0000,0890,305

0,0170,352 -0,111 0,000-0,0310,352

0,0200,403 -0,346 0,000-0,0850,403

0,0210,451 -0,445 0,000-0,0980,452

0,0220,503 -0,692 0,000-0,1370,504

0,0180,452 -0,906 0,000-0,2000,453

0,0150,402 -1,082 0,000-0,2680,403

0,0130,352 -1,098 0,000-0,3100,353

0,0110,301 -1,061 0,000-0,3510,302

0,0090,253 -0,972 0,000-0,3830,254

0,0070,202 -0,629 0,000-0,3090,203

0,0050,151 -0,201 0,0000,0000,151

0,0030,102 0,322 0,0000,0000,101

0,0020,052 0,487 0,0000,0000,051

-0,0020,000 -0,321 0,0000,0000,000
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Bilaga 1:5

Arb.nr: 16128
Datum: 2017-03-20



Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000

0,1610,199 -0,5620,200 0,000-0,281 0,805 0,000

0,3290,407 -0,5610,407 0,000-0,137 0,808 0,000

0,4910,608 -2,5230,611 0,000-0,412 0,803 0,000

0,6510,802 -4,5570,806 0,000-0,565 0,807 0,000

0,8131,001 -6,0891,007 0,001-0,604 0,807 0,001

0,9811,201 -7,5251,208 0,001-0,622 0,812 0,000

1,1451,400 -11,2471,411 0,001-0,796 0,811 0,000

1,3161,601 -14,2051,615 0,001-0,879 0,814 0,000

1,4831,802 -18,5421,821 0,002-1,018 0,814 0,001

1,6512,000 -22,6392,023 0,002-1,118 0,816 0,001

1,4811,797 -17,3221,814 0,001-0,954 0,816 0,000

1,3131,598 -12,3991,610 0,001-0,769 0,815 0,000

1,1551,406 -9,3841,415 0,001-0,662 0,816 0,000

0,9851,202 -6,5981,208 0,001-0,545 0,815 0,000

0,8191,000 -4,4721,004 0,001-0,445 0,815 0,001

0,6500,795 -2,7090,797 0,001-0,339 0,815 0,001

0,4890,599 -1,0940,600 0,001-0,182 0,815 0,001

0,3260,400 0,4440,400 0,0000,111 0,815 0,000

0,1630,201 0,5960,200 0,0000,297 0,815 0,000

0,0020,000 1,0140,000 0,0000,000
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Bilaga 1:6

Arb.nr: 16128
Datum: 2017-03-20



Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,19 0,00  0,08 0,08 -0,08 0,22 -0,08 -0,22 -0,19

 1,22 1,00  0,95 1,10 -0,10 0,93  0,05  0,07 -0,22

 2,06 2,00  1,97 2,05 -0,05 1,86  0,03  0,14 -0,06

 3,17 3,00  2,99 3,15 -0,15 2,80  0,01  0,20 -0,17

 4,17 4,00  3,89 4,21 -0,21 3,87  0,11  0,13 -0,17

 5,03 5,00  4,95 5,15 -0,15 4,87  0,05  0,13 -0,03

 6,20 6,00  5,98 6,14 -0,14 5,71  0,02  0,29 -0,20

 7,12 7,00  6,95 7,21 -0,21 6,75  0,05  0,25 -0,12

 8,10 8,00  7,94 8,18 -0,18 7,76  0,06  0,24 -0,10

 9,09 9,00  9,04 9,27 -0,27 8,74 -0,04  0,26 -0,09

10,0710,00 10,0510,19 -0,19 9,78 -0,05  0,22 -0,07

11,0711,00 11,0911,14 -0,1410,76 -0,09  0,24 -0,07

12,1012,00 12,1212,18 -0,1811,57 -0,12  0,43 -0,10

13,0913,00 13,1013,18 -0,1812,73 -0,10  0,27 -0,09

14,1214,00 14,1314,25 -0,2513,63 -0,13  0,37 -0,12

14,9615,00 15,2115,27 -0,2714,67 -0,21  0,33  0,04

16,0016,00 16,2216,33 -0,3315,63 -0,22  0,37  0,00

17,0117,00 17,2217,30 -0,3016,64 -0,22  0,36 -0,01

18,0618,00 18,2018,24 -0,2417,66 -0,20  0,34 -0,06

19,0519,00 19,2719,41 -0,4118,60 -0,27  0,40 -0,05

20,0220,00 20,3820,35 -0,3519,52 -0,38  0,48 -0,02
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Arb.nr: 16128
Datum: 2017-03-20
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CPT-sondering

Uranus & Vulcanus

16128

Bohusgeo AB

4.00 m

4.00 m

20.08 m

3.00 m

my

Normal

Glycerin

AB

Geotech

Djup  (m)

3

2016-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Geometri

Vätska i filter

Fältgeotekniker

Utrustning

Kalibreringsdata

Sond nr

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

4263

2016-08-24

0.812

0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

2.00 3517

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

Område Område Faktor Område FaktorFaktor

0.50 3690 50 1372

Före

Efter

Diff

3.00

Sonderingsdatum

 

258.20

259.70

1.50

126.60

126.80

0.20

6.73

6.71

-0.02

Nollvärden

Portryck (kPa) Friktion (kPa) Spetstryck (MPa)

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
0.20
1.00
2.00
3.60

0.20
1.00
2.00
3.60

19.50

Densitet

(ton/m3)

1.40
2.20
2.10
1.96
1.70 0.45

Exc
Exc
Exc
Exc
siLe

Jordart

Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007

Portryck registrerat vid sonderingx

Bohusgeo AB

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Projektnummer

Borrföretag

Bilaga 2:3
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CPT-sondering

Uranus & Vulcanus

16128

Bohusgeo AB

4.00 m

4.00 m

22.06 m

3.00 m

my

Normal

Glycerin

AB

Geotech

Djup  (m)

5

2016-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Geometri

Vätska i filter

Fältgeotekniker

Utrustning

Kalibreringsdata

Sond nr

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

4263

2016-08-24

0.812

0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

2.00 3517

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

Område Område Faktor Område FaktorFaktor

0.50 3690 50 1372

Före

Efter

Diff

3.00

Sonderingsdatum

 

257.90

257.80

-0.10

126.60

126.80

0.20

6.73

6.72

-0.01

Nollvärden

Portryck (kPa) Friktion (kPa) Spetstryck (MPa)

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
0.20
1.00
2.00
3.60

0.20
1.00
2.00
3.60

22.00

Densitet

(ton/m3)

2.20
2.10
2.10
1.96
1.70 0.45

Exc
Exc
Exc
Exc
siLe

Jordart

Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007

Portryck registrerat vid sonderingx

Bohusgeo AB

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Projektnummer

Borrföretag
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Portrycksmätning

Uppdrag: Uranus Punkt nr: 4
Uppdragsnr: 16128

Installationsdjup: 20.51 m

Nivå filterspets: +28.25

Nivå ök rör: +49.69

Nivå markyta: +48.76

Spetstyp: BAT Mk3 

Installationsdatum: 2016-11-02

Installation: Anders Bokvist

Loggermätning: Nej

Mätresultat

Antal mätningar: 9

Datum Trycknivå

Första värde: 2016-11-24 00:00 +45.8

Sista värde: 2017-03-21 00:00 +45.1

Högsta värde: 2016-11-24 00:00 +45.8

Lägsta värde: 2017-03-21 00:00 +45.1

K:\2016\16128_Uranus & Vulcanus\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 4.xlsxPkt 4.xlsxSpets1

Bilaga 3:1



U
p

p
d

ra
g

:
U

ra
n

u
s

S
a

m
m

a
n

s
tä

ll
n

in
g

D
ju

p
  

/ 
 N

iv
å

  
/ 

 S
p

e
ts

ty
p

U
p

p
d

ra
g

s
n

r:
1
6
1
2
8

U
p

p
m

ä
tt

a
 g

ru
n

d
v
a

tt
e

n
n

iv
å

e
r/

p
o

rt
ry

c
k

P
u

n
k
tn

r:
4

N
iv

å
 m

a
rk

y
ta

:
+

4
8
.7

6

+
4

4
.0

0

+
4

4
.5

0

+
4

5
.0

0

+
4

5
.5

0

+
4

6
.0

0

+
4

6
.5

0

+
4

7
.0

0

2016-11-16

2016-12-16

2017-01-15

2017-02-14

2017-03-16

2017-04-15

T
ry
ck
n
iv
å

2
0

.5
 m

 /
 +

2
8

.2
 /

 P
p

K
:\

2
0

1
6

\1
6

1
2

8
_

U
ra

n
u

s 
&

 V
u

lc
a

n
u

s\
T

e
k

n
ik

\F
ä

lt
\G

W
\M

ä
tn

in
g

\P
k

t 
4

.x
ls

xD
ia

g
ra

m
 (

tr
y

ck
n

iv
å

-d
a

tu
m

)

Bilaga 3:2



Sida 1 (1)    

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 AB BL DL

ANM.

ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0-

0.05)

(0.05-

0.7)

0.8
(0.7- 5

1.1)

1.7
(1.1- 14

2.0)

2.7
(2.0- 27

3.6)

3.8
(3.6- 65 47

4.0)

  

  

  

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2016-11-16

1

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2016-11-02

URANUS & VULCANUS

Uppdragsnr: 16128

LIDKÖPING

FYLLNING[ASFALT]

FYLLNING[MAKADAM]

brun något siltig SAND, 

enstaka gruskorn

grå något siltig FINSAND

DjupA 

(m)

grå siltig FINSAND

grå mycket siltig LERA

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2016-11-18

Datum: Datum:

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2016\16128_Urans & Vulcanus\Teknik\Lab\Rutin\1.xlsx

Bilaga 4:1

Datum: 2017-03-20



Sida 1 (1)    

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 AB BL DL

ANM.

ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0-

0.05)

(0.05-

0.8)

1.1
(0.8- 6

1.2)

1.7
(1.2- 22

2.2)

2.9
(2.2- 28

3.4)

3.8
(3.4- 62 45

4.0)

2016-11-14

Datum: Datum:

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DjupA 

(m)

grå något finsandig SILT

grå mycket siltig LERA

FYLLNING[ASFALT]

FYLLNING[MAKADAM]

brun något siltig SAND

grå finsandig SILT

2

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2016-11-02

URANUS & VULCANUS

Uppdragsnr: 16128

LIDKÖPING

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2016-11-11

  

  

  

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2016\16128_Urans & Vulcanus\Teknik\Lab\Rutin\2.xlsx

Bilaga 4:2

Datum: 2017-03-20



Sida 1 (1)    

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 AB BL DL

ANM.
ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 44

0.2)

0.7
(0.2- 8

1.0)

1.7
(1.0- 18

2.0)

2.8
(2.0- 27

3.6)

3.8
(3.6- 57 45

4.0)

2016-11-18

Datum: Datum:

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DjupA 

(m)

grå mycket siltig LERA

FYLLNING?[svartfärgad siltig 

HUMUSJORD växtdelar]

FYLLNING?[brungrå något 

humushaltig något siltig 

FINSAND, enstaka växtdelar]

grå siltig FINSAND

grå siltig FINSAND

3

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2016-11-01

URANUS & VULCANUS

Uppdragsnr: 16128

LIDKÖPING

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2016-11-16

  

  

  

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2016\16128_Uranus & Vulcanus\Teknik\Lab\Rutin\3.xlsx

Bilaga 4:3

Datum: 2017-03-20



Sida 1 (1)    

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 AB BL DL

ANM.

ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 21

0.2)

0.6
(0.2- 6

0.8)

1.8
(0.8- 21

2.0)

2.8
(2.0- 25

3.0)

3.7
(3.0- 38

4.0)

4.7
(4.0- 31

5.0)

2016-11-18

Datum: Datum:

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DjupA 

(m)

grå SILT

grå lerig SILT

grå något humushaltig 

finsandig SILT, enstaka 

växtdelar

FYLLNING[brungrå något 

humushaltig något finsandig 

SILT, enstaka växtdelar]

grå något siltig FINSAND

brungrå siltig FINSAND

4

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2016-11-02

URANUS & VULCANUS

Uppdragsnr: 16128

LIDKÖPING

Mtrl-

typB

Tjälfarli
ghets-

klassB

2016-11-16

  

  

  

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

K:\2016\16128_Urans & Vulcanus\Teknik\Lab\Rutin\4.xlsx
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Sida 1 (1)    

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø120 AB BL DL

ANM.

ρ wN wL st cu cur

Benämning (Mg/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 6

0.2)

0.7
(0.2- 10

1.0)

1.7
(1.0- 17

2.0)

2.7
(2.0- 27

3.6)

3.8
(3.6- 61 39

4.0)

2016-11-14

Datum: Datum:

A. under markytan

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

 

Stenplatta

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DjupA 

(m)

grå mycket siltig LERA

FYLLNING[brun grusig SAND]

FYLLNING[brun något 

humushaltig siltig FINSAND, 

växtdelar, gruskorn, tegelrester]

grå något siltig FINSAND, 
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